SANDWICH STIKLO FASADAS

NAUJIENA FASADO SRITYJE!




SANDWICH STIKLO FASADAS

Su apsiltinimu
Nepermatoma, skaidri stiklo danga

Iki 16,5 milgio
600, 900, 1000, 1200 mm plocio

Suderinama su kitomis fasado
konstrukcijomis ir jprastomis sistemomis




SANDWICH STIKLO FASADO DANGOS ISDESTYMO GALIMYBES
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SANDWICH STIKLO FASADAS

Derinamas su jprastiniais langy
ir fasado profiliais
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Langy atidarymo elementai

Apsauginiy zaliuziy nuo saulés
jmontavimo galimybé
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Sand
silumos izoliacinis uzpildas:

PUR ar mineraline vata






SANDWICH STIKLO FASADAS

Sandwich stiklo fasadas

Dangos isdéstymo sistema: Dangos plotis:  Silumos izoliacinis Spauda  Ploksciy ilgis:
H-horizontali 600, 900, 1000, Uzpildas: iki 6m/ gm/ 16,5m
V-vertikali 1100 mm PUR, mineraliné vata;

iki 240 mm

+ Langy ir fasado profiliai

Angos Langai, durys, vartai, permatomos fasado dalys, fasado jungtys
Apsauga nuo saules Jmontuojama lango profilyje (iSoréje) arba viduje

Ypatybeés

Skaitmenine spauda 720 dpi, nuotraukos, pavyzdziai, logotipai, istisiniai paveikslai
Sitliy iSpildymas Jungties profiliai piliastrams, issikiSusioms fasado detaléms

ApSvietimas LED apsvietimas fasado sitlése




SANDWICH STIKLO FASADO PRIVALUMAI

Serijiné gamyba lemia nuolatine
auksta kokybe

Greita fasado montavimo eiga

Montuojama ant lengvy
konstrukcijy
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Spauda-paveikslas per kelias plokstes
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