
 
 

BRUCHAPaneel 
 

Akustinė daugiasluoksnė fasado plokštė WP-A  
Matomas tvirtinimas 
 

Standartinis DIZAINAS IR PAVIRŠIAI 
Ruloninė karštai cinkuoto plieno skarda  

 

 
IŠORINĖ PUSĖ: 
 

 

 Matoma pusė padengta 25 μm poliesterio danga su PVC apsaugine 
plėvele nuo saulės radiacijos. Plėvelė turi būti nuimta ne vėliau, kaip po 
10 savaičių po plokščių gamybos (gamybos data matoma ties išilgine 
plokštės jungtimi). 

 Profilis 1 – standartinis, kitus variantus žiūrėti – WP-A profiliai 
 Metalo lakšto storis – 0,6 mm (mažesnis storis – pagal užklausimą) 

 

 
VIDINĖ PUSĖ: 
 

 

 Matoma pusė padengta 25 μm poliesterio danga su PVC apsaugine 
plėvele nuo saulės radiacijos. Plėvelė turi būti nuimta ne vėliau, kaip po 
10 savaičių po plokščių gamybos (gamybos data matoma ties išilgine 
plokštės jungtimi). 

 Profilis 2 
 Perforuotas plotas – 32,5% 
 Angų skersmuo – 3 mm, atstumas tarp jų – 5 mm 
 Angos: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000) 
 Metalo lakšto storis – 0,6 mm (mažesnis storis – pagal užklausimą) 

 

 
UŽPILDAS: 
 

 

 Struktūrinė mineralinio pluošto vata 
 Saugiai pritvirtinta prie plieno lakšto  
 Tankis apie 120 kg/m3. 140 kg/m3 – pagal pageidavimą 
 Stiklo pluošto plėvelė SM60/10 – apsaugai nuo vandens 

 

 
DEGUMO KLASĖ 
 

 Pagal EN 13501-1, Euroklasė A2s1d0, nedegi 

 
STANDARTINĖS SPALVOS 
 

 Pagal BASIC spalvų spektrą 

 
PLOKŠČIŲ JUNGIMAS 
 

 

 „Liežuvėlių-griovelių“ jungčių sistema, kurios dėka plokštės tiksliai 
sujungiamos nepaliekant šalčio tilto.  
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Plokštės tipas WP-A60 WP-A80 WP-A100 WP-A120 WP-A140 WP-A150 WP-A160 WP-A180 WP-A200 WP-A240 

Užpildo storis, mm 60 80 100 120 140 150 160 180 200 240 

U*= W/m2K –  
EN 14509 įskaitant 
siūles 

0,70 0,52 0,41 0,35 0,30 0,29 0,27 0,24 0,22 0,18 

Svoris kg/m2 17,4 19,8 22,2 24,6 27,0 28,2 29,4 31,7 34,2 39,0 

Atsparumas ugniai** EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 120 EI 180 EI 180 EI 180 EI 240 EI 240 
*Šilumos laidumo koeficientas 
**Sertifikatai turi būti patikrinti dėl konkretaus naudojimo atvejo (horizontalus/ vertikalus/ tarpatramio plotis ir t.t.) 
 

 

Leistini gamybos 
nuokrypiai 

Atitinka EN 14509 

Gamybos ilgiai 
Maks. 15,6 m (ypač ilgas 
transportas nuo 13,6 m)  

Garso sugerties 
koeficientas αw 

0,85 pagal bandymų ataskaitą 
MA39-VFA 2008-0448.01  

Garso slopinimo 
indeksas Rw dB 

~32 

Garso slopinimo klasė B 

Patvirtinimas 
Remiantis bendruoju statybos 
inspekcijos patvirtinimu  
Z-10.49-610 

 


